
Рекомендации 
по монтажу кабелей лифтовыхплоскихс усиливающими элементами, марок:
КПЛУ(м)(-Т) ТУ 3548-003-17512508-96,
КПЛ(К)Унг(С)-LS, КПЛ(К)Унг(А)-HF(-Т) ТУ 3548-005-17512508-2004,
КПЛКУ (м)(-Т) ТУ 3548-006-17512508-2004 

1.1. В случае, когда длина свободно висящего отрезка (петли) плоского кабеля 
превышает 50 метров, а также для лифтов с паспортной скоростью движения ка-
бины свыше 4 м/с необходимо применять плоский кабель с усиливающими эле-
ментами (далее - УЭ). 

1.2. На плоский кабель в подвешенном положении действует сила растяжения, 
обусловленная его собственным весом. УЭ предназначены для перераспределе-
ния растягивающей силы с проводников на несущие элементы (стальные канаты, 
синтетические нити). 

1.3. Как правило, в кабеле применяют два УЭ, расположенных на противоположных 
краях оболочки. 

1.4. Кабели по конструкции УЭ изготавливаются двух типов: 

� с УЭ в виде синтетических нитей в полимерной изоляции; 
� с УЭ в виде канатов стальных в полимерной изоляции. Выбор типа кабеля 

уточняется при заказе. 

1.5. Каждый из двух УЭ в кабеле имеет прочность не менее удвоенного веса отрезка 
кабеля, свободно висящего между креплениями. 

1.6. При монтаже кабеля лифтового плоского руководствоваться требованиями 
«инструкции по монтажу лифтов» из комплекта сопроводительной документа-
ции на изделие. 

1.7. Устройства для подвеса кабеля на усиливающих элементах устанавливаются под 
кабиной лифта и представляют собой закрепленный на основании шкив с канав-
ками для усиливающих элементов (рис.2). 
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