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Содержание доклада: 
 
1. Разработка и внедрение нового плоского установочного 
провода с двойной изоляцией марки ПУВВПГ для шахтной 
разводки. 
 
2. Особенности монтажа и эксплуатации подвесных кабелей. 
 
3. Проработка запросов на поставку не стандартных подвесных 
кабелей. Подбор решений. 
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С 2004 года применяется плоский провод ПУВПГ с однослойной изоляцией. 
Поэтажное ответвление электрических цепей выполняется 

 соединителями типа «СУПИ».  



п.5.10.6.3.1   ГОСТ 33948.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к 

устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов»: 
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Конструкция нового провода ПУВВПГ 

Эскиз провода ПУВВПГ 6х0,5 



Фотографии применения плк 
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Новизна и оригинальность решения: 

Предложено и реализовано техническое решение по конструкции провода, при котором будет 

использован многолетний опыт монтажника. 

 

 

Практическая ценность: 

1. Сохранение возможности выполнения быстрого монтажа шахтных жгутов: 

  не требуется приобретение и установка в шахте отдельных коробов для электропроводки 

шахтной разводки; 

  не требуется дополнительная операция по удалению верхнего слоя оболочки кабеля; 

 
 

2.    Применение соединителей непаяного монтажа СУПИ существующей унифицированной 

конструкции; 
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2. Особенности монтажа и эксплуатации подвесных кабелей 
№ Проблема Причина 

1 Механические воздействия: 

Вмятины; Задиры; «Волнистость»; Отверстия. 

Неправильный монтаж. 

2 Утолщения внутри кабеля («шишки») - Неправильный монтаж. 

- Неправильное натяжение жил при 

изготовлении кабелей. 

3 Использование хомутов-стяжек для крепления кабелей друг с другом Неправильный монтаж. 

4 Маркировка кабелей внутри петли провиса. Неправильный монтаж. 

5 Кабели перекручены перед креплением в ЗПК. Неправильный монтаж. 

6 Кабели закреплены в ЗПК петлями Неправильный монтаж. 

7 Отсутствует крепление усиливающих элементов на специальных устройствах. Неправильный монтаж. 

8 Радиус изгиба кабелей менее 50 мм. Неправильный монтаж. 

9 Отсутствие плотного крепления кабелей в ЗПК клиньями. Неправильный монтаж. 

10 ЗПК на кабине лифта и на стене шахты установлены не друг напротив друга. Неправильный монтаж. 
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Механические повреждения кабеля 
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Рывки, растяжения кабеля 
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Радиус изгиба кабелей менее 50 мм 
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Отсутствие плотного крепления кабелей в ЗПК клиньями 
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Рекомендации по монтажу 
Инструкции по установке подвесного кабеля в лифте доступны  
на сайте ООО «Фирма Подий». 
 

Видеоинструкция:  https://firmapodiy.ru/stati/montazh-podvesnogo-kabelya/ 
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3. Проработка запросов на поставку не стандартных 
 подвесных кабелей. Подбор решений 

Прошу сообщить стоимость и срок поставки аналога подвесного кабеля 

со следующей конфигурацией:  

PEUI H05V3V3H6-F 22 G 0.75mm2 + 2x0.25mm2 ftp + 2x0.34mm2utp 

Количество -  40метров.  
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Подбор решений. 



https://firmapodiy.ru 

Организована техническая поддержка  

Контакты указаны на сайте: https://firmapodiy.ru 
можно обратиться по WhatsApp или позвонить по телефону  


